
|Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ
DCR（U2831无）

快速: 12.5ms,中速:83ms,慢速:167ms(ms/次)

开路/短路/负载

显示方式 直读，绝对值，百分比

100点，扫描参数：测试频率，AC电压，AC电流，DC 
Bias电压，DC bias电流

6位分辨率，4.3寸TFT彩屏

内部100组，外部U盘500组

U2831 50Hz - 100kHz, 10mHz步进

U2832 50Hz - 200kHz, 10mHz步进

30Ω, 50Ω, 100Ω

10mV—2.0V，分辨率10mV
100uA-20mA

DC偏置 0V —— ±5V / 0mA —— ±20mA

Ls、Lp 0.00001μH～99.9999kH

Cs、Cp 0.00001pF～99.9999mF

R、Rs、
Rp、X、Z

0.00001～99.9999M

G、Y、B 0.00001μS～99.9999S

DCR 0.1m～99.9999k (U2831无DCR功能)

ESR 0.01m～99.9999k

D 0.00001～99.9999

0.00001～99999.9

-3.14159～3.14159

-180.000°～180.000°

-99.9999%～999.999%

10档分选，BIN1 - BIN9,NG,AUX
档计数功能

RS232C/USB-HOST/USB-CDC/
USB-TMC/HANDLER

≤20 VA

上架尺寸
(W×H×D)

215mm×88mm×320mm

外形尺寸
(W×H×D)

235mm×105mm×345mm

约 2.5kg  


